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Kurggefasstie Bedienungsanleitung
fiir den Telefunken Analogrechner
RA 770

Diese Anleitung ist auf der Studienarbeit Nr.551 von Herrn
R. Aderhold aufgebaut, Sie soll dem RBenutzer die wichtigaten
technlschen Grundlagen fir die Bedienung des Analogrechners
vernitteln, Weitergehende Hinwelise sind der ausfithrlichen
Bedienungsanweisung von Telslunken zu entnehmen,

Fine Bedienungsanleitung fir den Digitalzusatz DEX wird ge-
sondert herausgegehben,
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1.0 Einleitung

Der Analogteil der am Institut im Aufbau befindlichen Hybrid-
rechenanlage besteht aus zwei Telefunkenanalogrechnern HA 770.
Die beiden Hechner werden in Hauptrechner ( 0 ) und Nebenrech=
ner { 1 ) unterschieden., Der Hauptrechner ist durch den Jigital=-
Zuaatz gekennzeichnet. Heide RHechiner konnen, wiv es in Abschnitt
1.5 beachrleben ict, gekoppelt oder getrennt betrieben werden.
Da beide Rechner nur in den nichtlinearen Rechenelementen unter-
sehiedlich bestickt sind, word im folgenden nur der Hauptrech-

ner hezchriehen.,

1.1 Einschalten des hechners

Ungepriifte Analogprogrammierfelder ( APF ) werden mit dem He-

bel rechis vom Pucheenfeld abgehoben. Bild la

Die Tasten "™ Hand " im Feld " Anwahl " und " Pause " im PFeld

" Steuerung " werden gedrickt. Bild 1le

Nun driueckt man die Teste " Netz " rechts unter dem Analogpro-
grammierfeld iiber den Hangapotentiometern., Bild la

{ Sollten die Sicherungsautomaten ( Bild 1o )} durch den Strom-
stul ansprechen, so 4ffnet man die rechte hintere Tir ( Bild 1a )
am Rechner und legt die Autematenhebel um, nachdem man vorher

die Taste " Netz " gelfiet hat. Jdan startet erneut mit " Netz ".)
Es leuchten die pedruckten Testen, dazu leuchiet kurz die grole
Taste " U " auf. Nun drickt mandie Taste " Eigen " im Feld "“Steu-
erung " w.d die Taste " Ein " links neben der Angzeige des Digital
voltmeters. Bild JTec+la

Damit ist der Hechner betriebsbereit. Bel genauen Rechnungen
s0llte man den Hechnner ca. 15td vorher warnlaufen lassen,
























































































































